ANTISEP AL (L-102)

Desinfectante Alcohdlico para interiores

www.plxcoats.com

ANTISEP

alcalino
L-102

Desinfectante bactericida,
fungicida y desodorizante®

 INTERIORES

g )
ra Hoteles, Res&urantes, Oficinas, Cen"tros &

“~comerciales, Sala publicas y Auditorios.
Centro sanitarios, Centros educativos,
. Instalaciones deportivas

b\
En general todo tipo de establecimientos
gestionados con criterios de Higiene profesional

A "

< F}srmu|ado'cf(f¢\|cq:g/ol Fhactericidas
PARA QUE SIRVE:

Detergente liquido que combina su
energia limpiadora con una
profunda accién desinfectante
Gran potencia limpiadora.

No precisa aclarado.

Potente germicida, bactericida,
bacteriostatico y fungicida.

SE FABRICA EN:

Envases:
De 1L.-5L.-25L.

USOS:

Ideal para la limpieza de aquellas
superficies que requieren una
enérgica limpieza y desinfeccion
profunda tales como, suelos, paredes,
sanitarios, etc, en hospitales, clinicas,
sanatorios, colegios, mataderos, etc.
Capacidad desinfectante en todo tipo
de superficies compatibles.Alta
capacidad bactericida, fungicida y
biocida

SECTORES
* Sectores de construccion.
* Limpieza industrial
* Industria alimentaria

* Hospitales
* Uso profesional

DOSIFICACION

PRODUCTO AL USO
Es inflamable.

No diluir ni mezclar con otros productos

COMO SE UTILIZA:

Aplicar pulverizado o vertido sobre las
superficies a desinfectar.

Limpiar la superficie con un pafio suave
permitiendo actuar el producto durante
unos minutos y aclarar con un pafio
himedo. (No es imprescindible
enjuagar)

En aplicacion pulverizada (sulfatadora o
magquina pulverizacién de baja presion)
no precisa de aclarado ni accion a
posterior.

Ph / Densidad

Ph: neutro. Densidad: 1,25 Kg/L.

ADVERTENCIAS:

- Mantener fuera del alcance de los nifios
- No desechar en el medio ambiente

PRECAUCIONES:

Inflamable.
No aplicar sobre llamas o objetos
incandescentes. No comer beber ni fumar

durante su uso. Mantener alejado de los nifios.

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Aspecto: Liquido

Color: Incoloro

Olor: Inodoro

Elementos de la etiqueta:

NOTAS LEGALES:

Esta informacion y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicacion y uso final del producto, estan dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PLX COATS
de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida Util, de acuerdo a las recomendaciones de PLX COATS. En la
préctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicacion son tales, que no se puede deducir de la informacion del presente documento, ni de
cualquier otra recomendacion escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantia en términos de comercializacion o idoneidad para propositos particulares, ni obligacién alguna fuera de
cualquier relacion legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. PLX COATS se reserva el
derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras
vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versién ultima y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se
mandaran a quién las solicite, o también se puede conseguir en la pagina «www.plxcoats.com».
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